Договор поставки № _______

г. Якутск                                                                                                «____»____________ 2020 г.

Акционерное общество «Сахатранснефтегаз», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Макарова Ивана Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик»,____________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения _____________________ (Протокол № ________ от ________), именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор поставки товара о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар в сроки, количестве и ассортименте, а Покупатель - принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Товаром по настоящему договору является продукция, согласно Приложениям №1 и №2 являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Поставщик гарантирует соответствие Товара всем требованиям, указанным в Техническом задании (Приложение №2 настоящего договора).

Общая сумма Договора составляет: _____________________ (____________________) рублей 00 коп. в том числе НДС 20% в размере ___________________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Поставщик обязан:

· упаковать Товар, обеспечить его сохранность при транспортировке и передать Товар в состоянии, обусловленном настоящим договором и действующими стандартами РФ;

· оформить и передать Покупателю необходимую документацию на Товар: накладные, счета-фактуры, паспорт, руководства по эксплуатации, сертификаты качества или декларацию соответствия, Акт приема-передачи в 3-ех экземплярах, позволяющие в дальнейшем идентифицировать товар, в том числе по Поставщику и/или Производителю, количеству, качеству, партии и т.д.;

· поставить товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.

· обеспечить подписание счет-фактуры уполномоченным лицом.

2.2.  Покупатель обязан:

· принять и оплатить Товар Поставщика в соответствии с условиями, указанными в настоящем договоре;

· принять соответствующую документацию на Товар;

2.3.  Покупатель имеет право:

· получить Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

· в случае поставки Поставщиком Товара, не соответствующего по своим качественным и количественным характеристикам тем, которые указаны в договоре, независимо от причин ухудшения Товара требовать за счет Поставщика замены Товара на аналогичный (однородный), безвозмездного устранения недостатков и доставку товара Поставщиком по указанному Покупателем адресу за счет Поставщика, возмещения своих расходов на устранение недостатков товара, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы;

· отказаться от оплаты Товара по настоящему договору с предъявлением мотивированного отказа в следующем порядке и размерах:

а) при недопоставке Товара – в размере стоимости недопоставленного Товара;

б) при поставке некомплектного, некачественного Товара – в размере стоимости недокомплекта и (или) некачественного Товара.

2.4. Качество каждой партии Товара, поставляемой по настоящему Договору, должно полностью соответствовать требованиям нормативной документации и подтверждаться сертификатами соответствия и паспортами качества.

2.5. Тара (упаковка) Товара должна соответствовать требованию предъявляемым к упаковке данного товара законодательством РФ. При этом стороны определили, что тара (упаковка) включена в стоимость Товара и не подлежит возврату.

2.6. Поставщик обязан обеспечить наличие информации о Товаре на русском языке в соответствии с требованиями законодательства РФ.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в форме перечисления денежных средств банковским переводом на расчетный счет Поставщика. в следующем порядке:

- авансирование не предусмотрено;

- оплата производится за фактически поставленную партию Товара в размере 100% от стоимости фактически поставленного Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления партии Товара на склад Покупателя и подписания товарных накладных (тор-12), счетов-фактур или универсального передаточного документа.
При этом размер расчета может быть иным в случае наступления случаев, указанных в п.2.3 настоящего договора.
3.2. Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после снятия суммы оплаты с расчетного счета Покупателя для зачисления денежных средств на счет Поставщика.

3.3. По договоренности Сторон оплата Товара может производиться путем взаимозачета, а также иными способами, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.
4. Условия поставки товара

4.1.  Поставщик обязуется поставить товар в течение 70 (семьдесят) рабочих дней с момента подписания договора поставки. 

При этом поставка товара осуществляется:

- партиями.
4.2. Датой поставки (приемки, передачи) партии товара считается дата фактического получения Товара и подписания Покупателем товарной накладной (торг-12).

4.3. Поставка товара осуществляется: РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 74 (База ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз»)
4.4. Расходы по доставке Товара до места поставки, указанной в п.4.3 настоящего Договора включены в стоимость настоящего Договора и оплачиваются Поставщиком.

4.5. В случае несоответствия количества, качества или ассортимента товара указанному в накладных Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения такого несоответствия, уведомить об этом Поставщика, вызвать его представителя и составить в 2-х экземплярах совместный акт об обнаруженном несоответствии, подписываемого обеими сторонами.

При этом стороны определяют, что уведомление-вызов считается надлежаще направленным Покупателем, в том числе в случае получения его Поставщиком факсимильной связью. Представитель Поставщика обязан иметь документ (доверенность), удостоверяющие его право на оформление документов в рамках настоящего договора, в том числе акта о несоответствии товара, с правом подписи.

Неявка представителя в указанный Покупателем срок является основанием для составления акта в одностороннем порядке. При этом такой акт является обязательным для обеих сторон, дальнейшие претензии (замечания) от Поставщика не принимаются. 
При наличии неразрешенных разногласий по несоответствию товара вопрос разрешается на основе заключения экспертизы, проводимой Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия), результаты которого являются обязательными для сторон. При этом инициатором обращения в ТПП РС(Я) выступает сторона не согласная с актом. 
4.6. Поставщик гарантирует качество всего Товара. Данная гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия). Гарантийный срок на товар составляет  _______________ и начинает течь с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон товарной накладной.
4.7. В случае, если в течение срока гарантии выявились скрытые дефекты или конечная продукция не будет соответствовать ранее оговоренным условиям, Поставщик обязан за свой счет отремонтировать или заменить дефектную деталь на новую в кратчайшие сроки, но не более 30 календарных дней со дня подачи претензии Покупателем.
5. Переход права собственности и риск случайной гибели

5.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю со дня фактического получения и подписания Покупателем товарной накладной (торг-12) по адресу поставки, указанной в п.4.3 настоящего Договора.
6. Приемка товара

6.1. Качество поставляемого Товара должно подтверждаться паспортами завода-изготовителя, либо сертификатами качества, либо иными документами, подтверждающими качество и количество продукции, которые Поставщик передает Покупателю на каждую партию Товара. 

6.2. Поставщик гарантирует качество, и надежность поставляемого Товара. При поставке Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе в течение 30 (тридцати) дней заявить Поставщику претензию по качеству Товара.
6.3. Претензия по качеству Товара оформляется путем составления с участием представителя Поставщика рекламационного акта.
6.3. Возврат и замена Товара ненадлежащего качества производится за счет Поставщика.
7. Ответственность сторон

7.1. В случае несоответствия Товара указанному в заказе, Покупатель имеет право в течение 30 дней с момента обнаружения указанного несоответствия предъявить Поставщику претензию. 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки (включая упущенную выгоду), причиненные таким неисполнением.

7.3. Поставщик обязан рассмотреть претензию, указанную в п. 7.1 и дать на нее ответ в течение 10 дней с момента ее получения. Расходы, связанные с удовлетворением обоснованных требований по претензии, несет Поставщик. 
7.4. За нарушение сроков передачи Товара подлежит начислению неустойка в размере 0,1% от стоимости не переданного в срок Товара за каждый день просрочки, которая подлежит оплате Поставщиком.
7.5. За нарушение сроков передачи документации Поставщик оплачивает Покупателю неустойку в размере 1 % за каждый день просрочки от стоимости товара документация, на которую не передана.

7.6. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает виновную сторону от исполнения обязательства в натуре.

7.7.  Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную войну, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, данные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово- промышленной палатой РФ.  

7.8. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 14 суток, стороны дополнительно согласовывают порядок исполнения обязательств по договору или порядок расторжения договора по заявлению одной из сторон.

7.9. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.10. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору Покупатель вправе удержать штрафные санкции, предусмотренные настоящим договором и законом, и все дополнительные расходы, убытки, возникшие по причине нарушения обязательств со стороны Поставщика из сумм, причитающихся Поставщику как авансирование или оплата поставленных Товаров по настоящему договору с последующим уведомлением Поставщика.

8. Одностороннее расторжение договора

8.1. Односторонний внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора или одностороннее внесудебное его изменение допускаются в случае существенного нарушения настоящего Договора одной из сторон. 
8.2. Нарушение настоящего Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
- однократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.
9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения возникшего спора. 
9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). Сторона вправе подать исковое заявление в суд по истечении 10 дней со дня направления претензии другой стороне.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

10.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
11.Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон и скреплены печатями.

11.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором или отдельными соглашениями сторон, в целях исполнения настоящего Договора стороны вправе предоставлять друг другу необходимую информацию как в письменной форме, так и посредством факсимильной, электронной связи. В последнем случае подлинный экземпляр соответствующего извещения (сообщения, отчета и т.п. документа, направляемого одной стороной в адрес другой стороны) должен быть направлен не позднее 5 рабочих дней с момента предоставления факсимильной копии, при этом в случае расхождения формулировок факсимильного сообщения и предоставленного подлинного экземпляра соответствующего документа приоритетом пользуется содержание последнего.

11.4. Недействительность каких-либо из статей настоящего Договора не влечет за собой недействительность остальных положений и Договора в целом.

11.5. Каждая из Сторон настоящего Договора принимает на себя обязательства по сохранению конфиденциальности информации, полученной от другой Стороны в связи с исполнением настоящего Договора. В случаях и порядке, определяемых действующим законодательством Российской Федерации, информация, подлежащая раскрытию перед компетентными органами, не относится к категории конфиденциальной в смысле настоящего Договора.

11.6. Поставщик не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия Покупателя. За нарушение условий настоящего пункта Поставщик обязуется оплатить Покупателю штраф в размере 10 % от общей суммы Договора, указанной в п.1.3. настоящего Договора.
11.7. Уполномоченным ответственным представителем, координатором по исполнению настоящего договора со стороны:

- Покупателя является: Попков Дмитрий Викторович, начальник службы АСУ ТПиТМ ЛПУМГ, 8(4112)46-03-77;
- Поставщика является: ________________________(ФИО, должность, телефон).
12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
	«Поставщик»

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Факс: _________________________________ 

Электронная почта: _____________________

Генеральный директор

____________________ 

м.п.
	«Покупатель»

АО «Сахатранснефтегаз»

Юрид. адрес: 677027, г.Якутск, ул.Кирова 18, офис 501, (4112) 42-55-27;

Почт. адрес: 677000, г.Якутск, ул.Кирова 18, блок «В». (4112) 42-55-27;

ИНН 1435142972 КПП 546050001
р/с 40702810546640000007

в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», г.Владивосток

к/с 30101810300000000871

БИК 040507871
Генеральный директор

____________________ И.К. Макаров

м.п.

	
	


Приложение №1
к Договору поставки №__________от «___»_____________2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№
	Товары (работы, услуги) 
	Страна происхождения товара
	Кол
во
	Ед.
изм.
	Цена за
ед. шт,
руб.
	Сумма
без НДС,
руб.

	1. 
	Дифференциальный автомат, производитель – Siemens, артикул - 5SU1356-1KK10
	
	83
	шт.
	
	

	2. 
	Логический модуль, производитель – Siemens, артикул - 6ED1052-1MD08 -0BA0
	
	19
	шт.
	
	

	3. 
	Модуль напряжения, производитель – Siemens, артикул - 6ED1055-1HB00- 0BA2
	
	19
	шт.
	
	

	4. 
	Модуль расширения, производитель – Siemens, артикул - 6ED1055-1MD00-0BA2 
	
	19
	шт.
	
	

	5. 
	Неуправляемый коммутатор, производитель – Siemens, артикул - 6GK51080PA002AA3
	
	34
	шт.
	
	

	6. 
	Центральный процессор CPU 1512SP F-1 PN для ET 200SР, производитель – Siemens, артикул - 6ES7512-1SK01- 0AB0
	
	19
	шт.
	
	

	7. 
	Базовый блок SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6BP00-0BA0  
	
	167
	шт.
	
	

	8. 
	Базовый блок SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6BP00- 0DA0  
	
	156
	шт.
	
	

	9. 
	Модуль аналогового ввода SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул -  6ES7134-6HD01- 0BA1 
	
	90
	шт.
	
	

	10. 
	Модуль дискретных входов SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7131-6BH01-0BA0 
	
	78
	шт.
	
	

	11. 
	Модуль дискретных выходов SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7132-6BH01-0BA0
	
	49
	шт.
	
	

	12. 
	Коммуникационный модуль CM PTP для ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7137-6AA00-0BA0
	
	36
	шт.
	
	

	13. 
	Шинный адаптер SIMATIC, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6AR00- 0AA0 
	
	19
	шт.
	
	

	14. 
	GSM-маршрутизатор SCALANCE, производитель – Siemens, артикул - 6GK5874-3AA00- 2AA2
	
	19
	шт.
	
	

	15. 
	Антенна ANT 794-4MR, производитель – Siemens, артикул - 6NH9860-1AA00
	
	19
	шт.
	
	

	16. 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA50-1AA0 
	
	53
	шт.
	
	

	17. 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA20- 1AA0 
	
	133
	шт.
	
	

	18. 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA40- 3AA0 
	
	133
	шт.
	
	

	19. 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB30-1BA0
	
	53
	шт.
	
	

	20. 
	Акустический извещатель, производитель – Siemens, артикул - 3SU1200-6KB10- 1AA0
	
	53
	шт.
	
	

	21. 
	Поворотный переключатель с ключом RONIS, производитель – Siemens, артикул - 3SU1130-4BF11-1BA0 
	
	20
	шт.
	
	

	22. 
	Поворотный переключатель с перекидным рычагом, производитель – Siemens, артикул – 3SU1100-2BL60-3LA0
	
	20
	шт.
	
	

	23. 
	Маркировочная табличка для наклеивания или защелкивания на держателе, производитель – Siemens, артикул - 3SU1900-0AC16-0AA0
	
	590
	шт.
	
	

	24. 
	Держатель для маркировочной таблички, производитель – Siemens, артикул - 3SU1900-0AN10- 0AA0
	
	590
	шт.
	
	

	25. 
	Контактный модуль с 1НО контактом, производитель – Siemens, артикул - 3SU1400-1AA10-1BA0
	
	60
	шт.
	
	

	26. 
	Актуатор аварийной грибовидной кнопки,, производитель – Siemens, артикул - 3SU1050-1HA20-0AA0
	
	20
	шт.
	
	

	27. 
	Защитный козырек для грибовидной кнопки аварийного отключения, производитель – Siemens, артикул - 3SU1950-0DX80- 0AA0
	
	20
	шт.
	
	

	28. 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB20- 1FA0
	
	80
	шт.
	
	

	29. 
	Держатель для 3-х модулей, производитель – Siemens, артикул - 3SU1550-0AA10-0AA0
	
	60
	шт.
	
	

	30. 
	Модуль подсветки с интегрированным светодиодом, производитель – Siemens, артикул - 3SU1401-1BC60-1AA0 
	
	40
	шт.
	
	

	31. 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB40-1BA0
	
	80
	шт.
	
	

	32. 
	Актуатор двойной кнопки, производитель – Siemens, артикул - 3SU1050-3BB42- 0AK0
	
	40
	шт.
	
	

	33. 
	Панель оператора, производитель – Siemens, артикул - 6AV2123-2MB03-0AX0
	
	18
	шт.
	
	

	34. 
	Панель оператора, производитель – Siemens, артикул - 6AV2123-2GB03 -0AX0
	
	20
	шт.
	
	

	35. 
	Устройство защиты от перенапряжений, производитель – Siemens, артикул -5SD7581-3
	
	26
	шт.
	
	

	36. 
	IWLAN штекер, производитель – Siemens, артикул - 6GK5795-1TR10- 0AA6
	
	64
	уп.
	
	

	37. 
	Точка доступа SCALANCE с креплением, производитель – Siemens, артикул - 6GK5786-1FC00- 0AA0
	
	26
	шт.
	
	

	38. 
	Антенна АNT795-6DC, производитель – Siemens, артикул - 6GK5795-6DC00-0AA0
	
	26
	шт.
	
	

	39. 
	Антенный соединительный провод, производитель – Siemens, артикул - 6XV1875-5CH10
	
	26
	шт.
	
	

	40. 
	Контактный модуль с 1НЗ контактом, производитель –Siemens, артикул - 3SU1400-1AA10-1CA0
	
	40
	шт.
	
	

	41. 
	Карта памяти, производитель – Siemens, артикул – 6ES7954-8LC03-0AA0
	
	19
	шт.
	
	

	42. 
	Штекер RJ45, производитель – Siemens, артикул – 6GK1901-1BB10-2AA0
	
	200
	шт.
	
	

	43. 
	Термостат Регулятор внутренней температуры шкафа, производитель – Rittal, артикул – SK 3110.000
	
	31
	шт.
	
	

	44. 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул -DZ5CA015D
	
	2000
	шт.
	
	

	45. 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - AZ5CE005D
	
	23000
	шт.
	
	

	46. 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - DZ5CE010D
	
	6000
	шт.
	
	

	47. 
	Симметричная перфорированная DIN-рейка, производитель - Schneider Electric, артикул - NSYSDR200BD
	
	93,5
	шт.
	
	

	48. 
	Фильтрующий вентилятор TopTherm, производитель – Rittal, артикул – SK 3238.124
	
	31
	шт.
	
	

	49. 
	Выходной фильтр Стандарт, производитель – Rittal, артикул – SK 3238.200
	
	31
	шт.
	
	

	50. 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD7575
	
	18
	шт.
	
	

	51. 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD75
	
	18
	шт.
	
	

	52. 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD3750
	
	31
	шт.
	
	

	53. 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD37
	
	31
	шт.
	
	

	54. 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD2550
	
	111,5
	шт.
	
	

	55. 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD25
	
	111,5
	шт.
	
	

	56. 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - DZ5CE042D
	
	640
	шт.
	
	

	57. 
	Труба гибкая спиральная, производитель - Schneider Electric, артикул - ISM50850
	
	20
	шт.
	
	

	58. 
	Патч-корд, производитель - Schneider Electriс, артикул - VDIP181546010
	
	200
	шт.
	
	

	59. 
	Шкаф серии «Мастер» с монтажной панелью, производитель – Решение, артикул -  004.16338
	
	25
	шт.
	
	

	60. 
	Шкаф серии «Мастер» с монтажной панелью, производитель – Решение,, артикул -  004.16339
	
	20
	шт.
	
	

	61. 
	Монтажная стойка серии Универсал, производитель – Решение, артикул - 004.16340
	
	4
	шт.
	
	

	62. 
	Панель монтажная универсальная, производитель – Решение, артикул - 004.16316
	
	10
	шт.
	
	

	63. 
	Преобразователь/делитель сигнала. производитель – Weidmuller, артикул - ACT20P-PRO DCDC II-S 1481970000 ACT20P
	
	28
	шт.
	
	

	64. 
	Разрядник для защиты от перенапряжения, производитель – Weidmuller, артикул - 1351650000
	
	22
	шт.
	
	

	65. 
	Источник питания, производитель – Weidmuller, артикул - 1469490000
	
	41
	шт.
	
	

	66. 
	Блок управления ИБП, производитель – Weidmuller, артикул - 1370050010
	
	41
	шт.
	
	

	67. 
	Преобразователь, производитель – Weidmuller, артикул - 2001800000
	
	7
	шт.
	
	

	68. 
	Модуль питания, производитель – Weidmuller, артикул - 2081880000
	
	73
	шт.
	
	

	69. 
	Контроль нагрузки электронных систем, производитель – Weidmuller, артикул - 2080420000
	
	360
	шт.
	
	

	70. 
	Контроль нагрузки электронных систем, производитель – Weidmuller, артикул - 2080360000
	
	53
	шт.
	
	

	71. 
	Распределитель потенциала, производитель – Weidmuller, артикул - 2122910000
	
	270
	шт.
	
	

	72. 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 2460740000
	
	600
	шт.
	
	

	73. 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1528230000
	
	600
	шт.
	
	

	74. 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1528090000
	
	600
	шт.
	
	

	75. 
	Концевой стопор, производитель – Weidmuller, артикул - 1346610000
	
	200
	шт.
	
	

	76. 
	Соединитель электрический, производитель – Weidmuller, артикул - 1547610000
	
	6 500
	шт.
	
	

	77. 
	Концевая пластина, производитель – Weidmuller, артикул - 1547690000
	
	1 020
	шт.
	
	

	78. 
	Концевой стопор, производитель – Weidmuller, артикул - 9540000000
	
	1 060
	шт.
	
	

	79. 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул - 1806120000
	
	1 950
	шт.
	
	

	80. 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул - 473460051
	
	24 000
	шт.
	
	

	81. 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул -473460001
	
	25 500
	шт.
	
	

	82. 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 2108920000
	
	1 240
	шт.
	
	

	83. 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1527890000
	
	1 180
	шт.
	
	

	84. 
	Реле безопасности, производитель – Weidmuller, артикул - 1122880000 TRZ 24VDC 1CO 
	
	640
	шт.
	
	

	85. 
	Релейный модуль, производитель – Weidmuller, артикул - 1122950000 TRZ 230VAC RC 1CO 
	
	200
	шт.
	
	

	86. 
	Релейный модуль,  производитель – Weidmuller, артикул - 8897110000
	
	40
	шт.
	
	

	87. 
	Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 2х1,5
	
	200
	м.
	
	

	88. 
	КуПе-ПсОЭнг(А)-ХЛ 1х2х0,75                                                      
	
	200
	м.
	
	

	89. 
	Барьер искробезопасности, производитель – Ленпромавтоматика, артикул - НБИ-21П
	
	80
	шт.
	
	

	90. 
	Барьер искробезопасности, производитель – Ленпромавтоматика, артикул - ЛПА-141-401
	
	40
	шт.
	
	

	91. 
	Провод ПуГВ 0.5 Ч, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010101
	
	3 600
	м.
	
	

	92. 
	Провод ПуГВ 0.5 Кр, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010401
	
	2 250
	м.
	
	

	93. 
	Провод ПуГВ 0.5 С, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010501
	
	2 500
	м.
	
	

	94. 
	Провод ПуГВ 0.5 Б, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010201
	
	2 500
	м.
	
	

	95. 
	Провод ПуГВ 1.5 Ж/З, производитель – ЭлектрокабельНН, артикул - M0001048
	
	1 500
	м.
	
	

	96. 
	Провод ПуГВ 0.5 К
	
	2 800
	м.
	
	

	97. 
	Провод ПуГВ 4 К, производитель – ЭлектрокабельНН, артикул - M0001167
	
	75
	м.
	
	

	98. 
	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4 синий многопроволочный
	
	75
	м.
	
	

	99. 
	Провод ШВВП 2х1,5 белый 
	
	500
	м.
	
	

	100. 
	Шина, производитель – IEK, артикул - YNN10-812-12D-K05
	
	60
	шт.
	
	

	
	Итого без НДС
	

	
	НДС 20%
	

	
	Итого с НДС 20%
	


	«Поставщик»

Генеральный директор

____________________ (ФИО)
                  м.п.
	«Покупатель»

Генеральный директор

____________________ И.К. Макаров

                м.п.


Приложение № 2
к Договору поставки №__________от «___»_____________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров, работ, услуг для АО «Сахатранснефтегаз»:

	1.
	Информация о Заказчике:
	Акционерное общество «Сахатранснефтегаз»

	2.
	Предмет закупки:
	Поставка оборудования для ГТС

	3.
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2):
	26.20.13.000 - Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных.

26.20.40.110 - Устройства и блоки питания вычислительных машин.

27 - Оборудование электрическое.

27.32.13 – Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

	4.
	Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2):
	27.90 -
Производство прочего электрического оборудования.

46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

26.51.5 - Производство приборов для контроля прочих физических величин.

	5.
	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:
	Оплата Товара осуществляется в рублях на расчетный счет Поставщика на основании выставленного счета в следующем порядке:

- оплата производится за фактически поставленную партию Товара в размере 100% от стоимости фактически поставленного Товара в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления партии Товара на склад Покупателя и подписания товарных накладных (тор-12), счетов-фактур или универсального передаточного документа.

	6.
	Место поставки товара, выполнения работ, оказание услуг:
	Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 74 (База ЛПУМГ АО «Сахатранснефтегаз»)

	7.
	Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
	70 рабочих дней c момента подписания договора

	8. Требования к техническим характеристикам, товара, работ, услуг:

	№ п/п
	Наименование товара, работ, услуг
	ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, Технические характеристики
	Единица измерения
	Количество


	*Код распределения расходов

	8.1 
	Дифференциальный автомат, производитель – Siemens, артикул - 5SU1356-1KK10
	Тип AC, уст. глубина 70мм IFN 30MA, 6KA, UN-ПОЛ. ТИП C 10A

Число полюсов 2, 1P+N , с предохранителями 1 

Класс характеристики срабатывания C Силовой выключатель/основной тип 5SU1 

Механический срок службы 10 000 

Категория перенапряжения III

Отключающая способность тока короткого замыкания (Icn) согласно EN 61009-1 6 kA

Коммутационная способность по току согласно EN 60898 / расчетное значение 6 kA, согласно IEC 60947-2 15 kA 

Номинальная отключающая способность по дифференциальному току (IΔm) согласно IEC 61009-1 6 kA 

Класс ограничения энергии 3
	шт.
	83
	МГ

	8.2 
	Логический модуль, производитель – Siemens, артикул - 6ED1052-1MD08 -0BA0
	Наличие дисплея

Напряжения питания 12/24В пост. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел 10,8В пост. тока, верхний предел 28,8В пост. тока

Число входов 8; в том силе используется 4 аналоговых (от 0 до 10 В)

Вид выходов 4; Реле

Степень защиты согласно EN 60529 IP20
	шт.
	19
	МГ

	8.3 
	Модуль напряжения, производитель – Siemens, артикул - 6ED1055-1HB00- 0BA2
	Напряжения питания 24В пост. тока; 24В перем. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел 20,8В пост. тока, верхний предел 28,8В пост. тока

Диапазон допустимых значений сетевой частоты: нижний предел 47Гц; верхний предел 63Гц

Число входов 4

Вид выходов 4; Реле

Включение цифрового входа

Степень защиты согласно EN 60529 IP20
	шт.
	19
	МГ

	8.4 
	Модуль расширения, производитель – Siemens, артикул - 6ED1055-1MD00-0BA2 
	Напряжения питания: 12В пост. тока От 10,8 до 28,8В пост. тока; 24В пост. тока От 10,8 до 28,8В пост. тока

Потребление тока 30мА

Число аналоговых входов 2

Термометр сопротивления Pt100

Степень защиты согласно EN 60529 IP20
	шт.
	19
	МГ

	8.5 
	Неуправляемый коммутатор, производитель – Siemens, артикул - 6GK51080PA002AA3
	SCALANCE X108PoE

Скорость передачи 10 Mбит/с, 100 Mбит/с Количество электрических подключений: для сетевых компонентов или абонентских радиостанций 6, RJ45 с крепежной манжетой; при Power-over-Ethernet, для сетевых компонентов или абонентских радиостанций 2

Количество электрических подключений: 1 для сигнального контакта; 1 для напряжения питания; 1 для избыточного напряжения питания

Исполнение электрического подключения: для напряжения питания 4-контактный клеммный блок

Рабочее напряжение при постоянном токе 24В

Рабочий ток при постоянном токе 0,1А

Степень защиты IP IP30
	шт.
	34
	МГ

	8.6 
	Центральный процессор CPU 1512SP F-1 PN для ET 200SР, производитель – Siemens, артикул - 6ES7512-1SK01- 0AB0
	Данные для идентификации и техобслуживания I&M0 - I&M3

Многоразовая горячая замена модуля во время работы

Режим тактовой синхронизации

Управление конфигурацией посредством набора данных

Вид напряжения питания 24В пост. тока Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В

Защита от перепутывания полярности

Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения 5мс

Потребление тока 0,6А

Мощность питания шины на задней стенке 8,75Вт

Нормальная рассеиваемая мощность 5,6Вт

3 порта: 1 встроен., 2 посредством BusAdapter

Встроенный коммутатор 

RJ 45 (Ethernet) X1 P3; опт. X1 P1 и X1 P2 через BusAdapter BA 2x RJ45 

Применяемые BusAdapter: BA 2 x RJ45, BA 2 x FC, BA 2 x SCRJ, BA SCRJ / RJ45, BA SCRJ / FC, BA 2 x LC, BA LC / RJ45, BA LC / FC

Вероятность отказа (при продолжительности использования 20 лет и времени ремонта 100 часов): режим с низкой частотой запросов PFDavg согласно SIL3 < 2,00E-05;  режим с высокой частотой запросов PFH согласно SIL3 < 1,00E-09
	шт.
	19
	МГ

	8.7 
	Базовый блок SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6BP00-0BA0  
	Напряжение питания 24В пост. тока

Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 A с характеристикой срабатывания, тип B или C

Максимально допустимая нагрузка для шины Р1 и Р2 10А, для технологических зажимов 2А
	шт.
	167
	МГ

	8.8 
	Базовый блок SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6BP00- 0DA0  
	Напряжение питания 24В пост. тока

Модульный автоматический выключатель для защиты линий 24 В/10 A с характеристикой срабатывания, тип B или C

Максимально допустимая нагрузка для шины Р1 и Р2 10А, для технологических зажимов 2А
	шт.
	156
	МГ

	8.9 
	Модуль аналогового ввода SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул -  6ES7134-6HD01- 0BA1 
	Данные для идентификации и техобслуживания I&M0 - I&M3

Напряжение питания 24В пост. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В

Защита от перепутывания полярности

Максимальное потребление тока без питания датчиков 37мА
	шт.
	90
	МГ

	8.10 
	Модуль дискретных входов SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7131-6BH01-0BA0 
	Данные для идентификации и техобслуживания I&M0 - I&M3

Напряжение питания 24В пост. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В

Защита от перепутывания полярности

Максимальное потребление тока 90мА
	шт.
	78
	МГ

	8.11 
	Модуль дискретных выходов SIMATIC ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7132-6BH01-0BA0
	Данные для идентификации и техобслуживания I&M0 - I&M3

Напряжение питания 24В пост. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В

Защита от перепутывания полярности

Максимальное потребление тока 60мА
	шт.
	49
	МГ

	8.12 
	Коммуникационный модуль CM PTP для ET 200SP, производитель – Siemens, артикул - 6ES7137-6AA00-0BA0
	Напряжение питания 24В пост. тока 

Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В

Защита от перепутывания полярности

Максимальное потребление тока 29мА

Нормальная рассеиваемая мощность 0,7Вт

Физические параметры интерфейсов RS485, RS422, RS232
	шт.
	36
	МГ

	8.13 
	Шинный адаптер SIMATIC, производитель – Siemens, артикул - 6ES7193-6AR00- 0AA0 
	2 порта RJ45

Длина медных проводников 100м

Температура окружающей среды при эксплуатации: горизонтальный настенный монтаж От -30 до + 60℃; вертикальный настенный монтаж От – 30 до +50℃
	шт.
	19
	МГ

	8.14 
	GSM-маршрутизатор SCALANCE, производитель – Siemens, артикул - 6GK5874-3AA00- 2AA2
	Скорость передачи: 10Мбит/с, 100Мбит/с;

при GPRS-передаче 85,6кбит/с; при eGPRS 236,8кбит/с, при UMTS 14,4Мбит/с при даунлинке, 5,76Мбит/с при аплинке

2 электрических подключения для внутренней сети, 1 для внешней сети, 2 для напряжения питания

Исполнение электрического подключения: для внутренней сети Порт RJ45 (10/100 Мбит/с, витая пара, функция АutoCrossover); для внешней сети Антенное гнездо SMA (50 Ом); для напряжения питания клеммник 

Сеть мобильной связи GSM, UMTS

Служба мобильной связи 

GPRS, eGPRS, HSPA+

Рабочая частота: при передаче GSM 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц; при UMTS 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц
	шт.
	19
	МГ

	8.15 
	Антенна ANT 794-4MR, производитель – Siemens, артикул - 6NH9860-1AA00
	Для использования в зданиях и снаружи

Сеть мобильной связи GSM, UMTS, LTE

Рабочая частота 800 МГц, 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2600 МГц

Исполнение разъемного соединения Штекер

Степень защиты IP IP65

Температура окружающей среды От -40 до +70℃

Ширина 25мм

Высота 193мм

Глубина 25мм

Диаметр 25мм

Длина кабеля 5м
	шт.
	19
	МГ

	8.16 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA50-1AA0 
	SIRIUS ACT

1 положение управления

Цвет синий

Материал элемента управления пластмасса 

Форма элемента управления круглый Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 модуль светодиодов

Степень защиты IP66, IP67, IP69(IP69K) для подключаемой клеммы IP20

Степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Напряжение питания осветительного прибора при переменном/постоянном токе 24В
	шт.
	53
	МГ

	8.17 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA20- 1AA0 
	SIRIUS ACT

1 положение управления

Цвет красный

Материал элемента управления пластмасса 

Форма элемента управления круглый Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 модуль светодиодов

Степень защиты IP66, IP67, IP69(IP69K) для подключаемой клеммы IP20

Степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Напряжение питания осветительного прибора при переменном/постоянном токе 24В
	шт.
	133
	МГ

	8.18 
	Световой индикатор, производитель – Siemens, артикул - 3SU1102-6AA40- 3AA0 
	SIRIUS ACT

1 положение управления

Цвет зеленый

Материал элемента управления пластмасса 

Форма элемента управления круглый Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 модуль светодиодов

Степень защиты IP66, IP67, IP69(IP69K) для подключаемой клеммы IP20

Степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13

Напряжение питания осветительного прибора при переменном/постоянном токе 24В
	шт.
	133
	МГ

	8.19 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB30-1BA0
	SIRIUS ACT

Элемент приведения в действие кнопочный выключатель, плоский

Работа элемента управления с нажатием

Цвет элемента управления желтый

Материал элемента управления пластмасса

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 контактный модуль
	шт.
	53
	МГ

	8.20 
	Акустический извещатель, производитель – Siemens, артикул - 3SU1200-6KB10- 1AA0
	SIRIUS ACT

Цвет элемента управления черный

Материал элемента управления пластмасса

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 29,5мм

Материал держателя пластмасса

Уровень громкости на расстоянии 10см 80dB
Напряжение изоляции 320В
	шт.
	53
	МГ

	8.21 
	Поворотный переключатель с ключом RONIS, производитель – Siemens, артикул - 3SU1130-4BF11-1BA0 
	SIRIUS ACT

Комлектное устройство

Форма передней части корпуса круглый

1 положение управления

Режим работы элемента управления блокируемое 90°

Цвет элемента управления серебряный

Материал элемента управления металл

Форма элемента управления ключ

Наружный диаметр элемента управления 29,5мм

1 контактный модуль

2 позиции переключения

Угол коммутации вправо 90°
	шт.
	20
	МГ

	8.22 
	Поворотный переключатель с перекидным рычагом, производитель – Siemens, артикул – 3SU1100-2BL60-3LA0
	SIRIUS ACT

Комлектное устройство

1 положение управления

Режим работы элемента управления блокируемое 2х45°

Цвет элемента управления белый

Материал элемента управления пластмасса

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 32,3мм

2 контактных модуля

3 позиции переключения

Угол коммутации вправо 45°, влево 45°
	шт.
	20
	МГ

	8.23 
	Маркировочная табличка для наклеивания или защелкивания на держателе, производитель – Siemens, артикул - 3SU1900-0AC16-0AA0
	SIRIUS ACT

Степень защиты IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)

Высота 12,5мм

Ширина 27мм

Материал принадлежности пластмасса

Вид крепления таблички защелкивание

Форма маркировочной таблички прямоугольный

Цвет маркировочной таблички черный
	шт.
	590
	МГ

	8.24 
	Держатель для маркировочной таблички, производитель – Siemens, артикул - 3SU1900-0AN10- 0AA0
	SIRIUS ACT

Степень защиты IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)

Степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Высота 44,8мм

Ширина 29,8мм

Материал принадлежности пластмасса

Вид крепления таблички заклеивание

Форма подложки таблички угловой снизу

Цвет подложки таблички черный
	шт.
	590
	МГ

	8.25 
	Контактный модуль с 1НО контактом, производитель – Siemens, артикул - 3SU1400-1AA10-1BA0
	SIRIUS ACT

Нет принудительного открывания

Напряжение изоляции 500В

Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6кВ

Степень защиты: корпуса IP40; для подключаемой клеммы IP20

Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 10-500Гц
	шт.
	60
	МГ

	8.26 
	Актуатор аварийной грибовидной кнопки,, производитель – Siemens, артикул - 3SU1050-1HA20-0AA0
	SIRIUS ACT

1 положение управления

Элемент приведения в действие принудительная фиксация

Работа элемента управления с фиксацией

Цвет элемента управления красный

Материал элемента управления пластмасса 

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 40мм

Разблокировка деблировка оттягиванием

2 позиции переключения
	шт.
	20
	МГ

	8.27 
	Защитный козырек для грибовидной кнопки аварийного отключения, производитель – Siemens, артикул - 3SU1950-0DX80- 0AA0
	SIRIUS ACT

Степень защиты IP IP66, IP67, IP69 (IP69K)

Степень защиты NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12

Глубина 46мм

Материал принадлежности металл

Цвет принадлежности серый
	шт.
	20
	МГ

	8.28 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB20- 1FA0
	SIRIUS ACT

Элемент приведения в действие кнопочный выключатель, плоский

Работа элемента управления с нажатием

Цвет элемента управления красный

Материал элемента управления пластмасса

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 контактный модуль
	шт.
	80
	МГ

	8.29 
	Держатель для 3-х модулей, производитель – Siemens, артикул - 3SU1550-0AA10-0AA0
	SIRIUS ACT

Элемент приведения в действие 3-кратный без модуля

Материл держателя металл

Напряжение изоляции 500В
	шт.
	60
	МГ

	8.30 
	Модуль подсветки с интегрированным светодиодом, производитель – Siemens, артикул - 3SU1401-1BC60-1AA0 
	SIRIUS ACT

Напряжение изоляции 320В

Максимальное значение потребляемого тока 20мА

Степень защиты: корпуса IP40; для подключаемой клеммы IP20

Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 10-500Гц
	шт.
	40
	МГ

	8.31 
	Кнопка, производитель – Siemens, артикул - 3SU1100-0AB40-1BA0
	SIRIUS ACT

Элемент приведения в действие кнопочный выключатель, плоский

Работа элемента управления с нажатием

Цвет элемента управления зеленый

Материал элемента управления пластмасса

Форма элемента управления круглый

Наружный диаметр элемента управления 29,45мм

1 контактный модуль
	шт.
	80
	МГ

	8.32 
	Актуатор двойной кнопки, производитель – Siemens, артикул - 3SU1050-3BB42- 0AK0
	SIRIUS ACT

1 положение управления

Элемент приведения в действие кнопочный выключатель

Работа элемента управления с нажатием

Цвет элемента управления зеленый/красный

Материал элемента управления пластмасса 

Форма элемента управления овальный
	шт.
	40
	МГ

	8.33 
	Панель оператора, производитель – Siemens, артикул - 6AV2123-2MB03-0AX0
	KTP1200 Basic color PN

Широкоэкранный дисплей TFT, фоновая светодиодная подсветка

Диагональ экрана 12"

Разрешение 1280*800

Фоновая подсветка с регулируемой яркостью

10 функциональных клавиш

Экранная клавиатура: цифровая, буквенно-цифровая

Исполнение в виде сенсорного экрана

Вид напряжения питания DC 

Номинальное значение (пост. ток) 24В Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В
	шт.
	18
	МГ

	8.34 
	Панель оператора, производитель – Siemens, артикул - 6AV2123-2GB03 -0AX0
	KTP700 Basic color PN

Широкоэкранный дисплей TFT, фоновая светодиодная подсветка

Диагональ экрана 7"

Разрешение 800*480

Фоновая подсветка с регулируемой яркостью

8 функциональных клавиш

Экранная клавиатура: цифровая, буквенно-цифровая

Исполнение в виде сенсорного экрана

Вид напряжения питания DC 

Номинальное значение (пост. ток) 24В Допустимый диапазон: нижний предел (пост. ток) 19,2В; верхний предел (пост. ток) 28,8В
	шт.
	20
	МГ

	8.35 
	Устройство защиты от перенапряжений, производитель – Siemens, артикул -5SD7581-3
	Полное время отключения: между L и N при симметричной цепи 1нс; между L и или N и PE при симметричной цепи 100нс

Вносимое затухание при симметричной цепи при волновом сопротивлении 100Ом до 5 МГц 1dB 

Импульсный ток при 10/1000мкс 40A Емкость между включенными выводами: при симметричной цепи 0,012 nF; при асимметричной цепи 1 pF 

Уровень защиты при форме кривой импульса C2 при (10 кВ/5 кА) после сигнала Ground  согласно IEC 61643-21 700V Категория перенапряжения II
	шт.
	26
	МГ

	8.36 
	IWLAN штекер, производитель – Siemens, артикул - 6GK5795-1TR10- 0AA6
	Штекер R-SMA

Затухание вследствие рассогласования минимально 25dB

Температура окружающей среды От – 40 до + 70℃
	уп.
	64
	МГ

	8.37 
	Точка доступа SCALANCE с креплением, производитель – Siemens, артикул - 6GK5786-1FC00- 0AA0
	Скорость передачи: при W-LAN максимальное 450Мбит/с; при Industrial Ethernet 10, 100, 1000Мбит/с 

Скорость передачи при Industrial Ethernet: минимально 10Мбит/с; максимальное 1000Мбит/с

Количество электрических подключений: 1 для сетевых компонентов или абонентских радиостанций; 1 для напряжения питания; 1 для избыточного напряжения питания

Для монтажа на мачте, DIN-рейке 35 мм и профильных шинах S7-300 
	шт.
	26
	МГ

	8.38 
	Антенна АNT795-6DC, производитель – Siemens, артикул - 6GK5795-6DC00-0AA0
	Сеть мобильной связи WLAN

Рабочая частота при WLAN в диапазоне частот 2,4ГГц 2,4…2,5ГГц

Рабочая частота при WLAN в диапазоне частот 1 на 5ГГц 5,15…5,875ГГц

Поляризация линейно, вертикально 

Секторная антенна

Усиление антенны относительно сферического излучателя антенны WLAN в диапазоне частот 2,4/5ГГц 9dВ

Коэффициент стоячей волны (VSWR) 2

1 электрическое подключение
	шт.
	26
	МГ

	8.39 
	Антенный соединительный провод, производитель – Siemens, артикул - 6XV1875-5CH10
	Гибкий соединительный провод для подключения антенны к точке доступа

Длина проводки 1м

2 электрических соединения: N-Connect/RSMA, штекер/штекер

Частота передачи 0…6000МГц

Коэффициент затухания на длину: при 2,4ГГц 0,53dB/m; при 5,2ГГц 0,83dB/m; при 5,85ГГц 0,89dB/m

Минимальное затухание вследствие рассогласования 23dB/m
	шт.
	26
	МГ

	8.40 
	Контактный модуль с 1НЗ контактом, производитель –Siemens, артикул - 3SU1400-1AA10-1CA0
	SIRIUS ACT

Принудительное открывание

Напряжение изоляции 500В

Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение 6кВ

Степень защиты: корпуса IP40; для подключаемой клеммы IP20

Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 10-500Гц
	шт.
	40
	МГ

	8.41 
	Карта памяти, производитель – Siemens, артикул – 6ES7954-8LC03-0AA0
	SIMATIC S7

Емкость ЗУ 4Мбайт
	шт.
	19
	МГ

	8.42 
	Штекер RJ45, производитель – Siemens, артикул – 6GK1901-1BB10-2AA0
	Для подключения к проводам IE FC, TP 2 x 2, подходит для быстрого монтажа с использованием системы FastConnect

4 электрических подключения для проводов FC TP Industrial Ethernet 

1 подключение для сетевых компонентов или абонентских радиостанций 

вид кабельного отвода Кабельный отвод 180° ШхВхГ 13,7х16х55мм

Диаметр подсоединяемого кабеля 6,5мм

Температура окружающей среды От – 40 до + 85℃
	шт.
	200
	МГ

	8.43 
	Термостат Регулятор внутренней температуры шкафа, производитель – Rittal, артикул – SK 3110.000
	Биметаллический датчик как термочувствительный орган с термической обратной связью

Набор контактов: 1-полюсный переключающий контакт как мгновенный выключатель

Допустимая контактная нагрузка: кл. 5 – 3 (нагрев) AC 10 (4) А (индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6)/кл. 5 – 4 (охлаждение): AC 5 (4) A (индуктивная нагрузка при cos φ = 0,6)/DC = макс. 30 Вт

Гистерезис срабатывания: ок. 1 K ± 0,8 K

Ширина 71мм

Высота 71мм

Глубина 33,5мм

Номинальное рабочее напряжение: 24 … 230В, 1~, 24…60В (DC

Диапазон рабочих температур От +5 до +60℃
	шт.
	31
	МГ

	8.44 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул -DZ5CA015D
	Linergy Cable ends 

Сечение кабеля 1,5мм2

DIN 46228-4 

Цвет черный

Одиночный проводник с держателем маркировочной бирки
	шт.
	2000
	МГ

	8.45 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - AZ5CE005D
	Linergy Cable ends 

Сечение кабеля 0,5мм2

Цвет белый
	шт.
	23000
	МГ

	8.46 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - DZ5CE010D
	Linergy Cable ends 

Сечение кабеля 1мм2

Цвет красный
	шт.
	6000
	МГ

	8.47 
	Симметричная перфорированная DIN-рейка, производитель - Schneider Electric, артикул - NSYSDR200BD
	SAREL

Длина 2000мм

Высота 4,5мм

Ширина 35мм
	шт.
	93,5
	МГ

	8.48 
	Фильтрующий вентилятор TopTherm, производитель – Rittal, артикул – SK 3238.124
	Степень защиты IP 54

Мощность свободного воздушного потока при DC 55 м³/ч

Номинальное рабочее напряжение 24В (DC)

ШхВхГ 148,5х148,5х16мм

Диапазон температур окружающей среды От -15 до +55°C

Номинальная мощность DC 5,5Вт

Номинальный ток макс. DC 0,24А
	шт.
	31
	МГ

	8.49 
	Выходной фильтр Стандарт, производитель – Rittal, артикул – SK 3238.200
	Материал ABS

Степень защиты IP 54

ШхВхГ 148,5х148,5х24мм

Цвет RAL 7035
	шт.
	31
	МГ

	8.50 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD7575
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Высота: 75 мм

Ширина: 75 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	18
	МГ

	8.51 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD75
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Ширина: 75 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	18
	МГ

	8.52 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD3750
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Высота: 37 мм

Ширина: 50 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	31
	МГ

	8.53 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD37
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Ширина: 37,5 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	31
	МГ

	8.54 
	Перфорированный кабельный канал, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2GD2550
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Высота: 25 мм

Ширина: 50 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	111,5
	МГ

	8.55 
	Крышка перфорированного кабельного канала, производитель - Schneider Electric, артикул - AK2СD25
	Цвет: Серый (RAL 7030)

Длина: 2000 мм

Ширина: 25 мм

Материал: PVC (поливинилхлорид)

Раб.темпер: -5…60 °C

Огнестойкость: VO в соответствии с UL 94, 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1/1

Стандарты: VDE 0506, VDE 0660, DIN 43659
	шт.
	111,5
	МГ

	8.56 
	Наконечник, производитель - Schneider Electric, артикул - DZ5CE042D
	Linergy

Стандарт DIN 46228-4

Сечение кабеля 4мм2

Тип кабельного наконечника одиночный проводник
	шт.
	640
	МГ

	8.57 
	Труба гибкая спиральная, производитель - Schneider Electric, артикул - ISM50850
	OptiLine 50

Цвет серый

Материал полипропилен

Высота 25мм

Ширина 25мм

Глубина 2000мм

Диаметр 25мм
	шт.
	20
	МГ

	8.58 
	Патч-корд, производитель - Schneider Electriс, артикул - VDIP181546010
	Тип экранирования UTP

Категория 5Е

Длина кабеля 1м

Характеристика окружающей среды LSZH

Тип коннектора RJ45
	шт.
	200
	МГ

	8.59 
	Шкаф серии «Мастер» с монтажной панелью, производитель – Решение, артикул -  004.16338
	ШxВxГ 600х1200х300мм

Материал корпуса листовая сталь

Монтажная панель оцинкована

Степень защиты IP66

Панель заглушка в основании корпуса

Уплотнительная панель из Изолон ППЭ 3004

Наличие крепежа

По периметру дверей нанесено пенополиуретановое уплотнение по технологии FIPFG

Корпус и дверь окрашены порошковым покрытием уличного исполнения

Стандартный навес двери с правым открыванием с возможностью замены на левое открывание

Замок двери поворотный с ключом с двойной бороздкой или штанговый с трехточечной системой запирания

Цвет RAL 7035
	шт.
	25
	МГ

	8.60 
	Шкаф серии «Мастер» с монтажной панелью, производитель – Решение,, артикул -  004.16339
	ШxВxГ 300х300х210мм

Материал корпуса листовая сталь

Монтажная панель оцинкована

Степень защиты IP66

Панель заглушка в основании корпуса

Уплотнительная панель из Изолон ППЭ 3004

Наличие крепежа

По периметру дверей нанесено пенополиуретановое уплотнение по технологии FIPFG

Корпус и дверь окрашены порошковым покрытием уличного исполнения

Стандартный навес двери с правым открыванием с возможностью замены на левое открывание

Замок двери поворотный с ключом с двойной бороздкой или штанговый с трехточечной системой запирания

Цвет RAL 7035
	шт.
	20
	МГ

	8.61 
	Монтажная стойка серии Универсал, производитель – Решение, артикул - 004.16340
	ШxВxГ 800х2000х600мм

С боковыми стенками

Цоколь 100мм

Дверь спереди глухая

Сзади стенка

Наличие монтажной панели

Разборный каркас из биметаллического профиля с порошковым покрытием Профиль: алюминиевый и стальной 

На дверях, стенках и крыше нанесен пенополиуретановый уплотнитель по классу IP54
	шт.
	4
	МГ

	8.62 
	Панель монтажная универсальная, производитель – Решение, артикул - 004.16316
	ШxВ 700х1700мм

Для внутреннего монтажа в стойке "Универсал" 
	шт.
	10
	МГ

	8.63 
	Преобразователь/делитель сигнала. производитель – Weidmuller, артикул - ACT20P-PRO DCDC II-S 1481970000 ACT20P
	Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, универсальный, Питание 24…230В пост./перем. Тока
	шт.
	28
	МГ

	8.64 
	Разрядник для защиты от перенапряжения, производитель – Weidmuller, артикул - 1351650000
	VPU III R 230V/6KV AC

Временное перенапряжение - TOV 438В

Время реакции  ≤ 100нс

Категория требований по IEC 61643-11 тип III
Класс требований согласно EN 61643-11 T3

Количество полюсов 1

Макс. продолжительное напряжение 300В

Низковольтная сеть 
Однофазный

Номинальное напряжение (AC) 230В

Номинальный ток короткого замыкания 1,5kA
Номинальный ток 16A
Предохранитель 16A
Сигнальный контакт 250В 10А 1НЗ

Тип напряжения Переменный ток

Частота сети при 250В макс. 50...60 Гц
	шт.
	22
	МГ

	8.65 
	Источник питания, производитель – Weidmuller, артикул - 1469490000
	PRO ECO 240W 24V 10A

MTBF > 500 000ч по стандарту IEC 61709 (SN29500)

Вид защиты IP20

Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном.: > 20мс при 230В AC; > 20мс при 115В AC

Защита от короткого замыкания

Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 30…35В DC

Защита от превышения температуры

Материал корпуса коррозионно-устойчивый металл 

КПД 90 %

Коэффициент мощности: > 0,94 при 230В AC; > 0,99 при 115В AC

Потери мощности, номинальная нагрузка 24Вт

Потери мощности, холостой ход 
2Вт

Рабочая температура От -25 до +70°C

Сигнализация: светодиод зеленый (U выход > 21,6В пост. тока), светодиод желтый (I выход > 90% I Номинал. тип. ), Светодиод красный (перегрузка, перегрев, короткое замыкание, U выход < 20.4В пост. тока)

Ток утечки на землю, макс. 3,5мA

Макс. допустимая влажность воздуха (эксплуатация) 
5…95% RH
	шт.
	41
	МГ

	8.66 
	Блок управления ИБП, производитель – Weidmuller, артикул - 1370050010
	CP DC UPS 24V 20A/10A

MTBF 
> 500 000ч по стандарту IEC 61709 (SN29500)

Степень защиты IP20

Влажность 5...95% без появления конденсата

Защита от короткого замыкания 

Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 32…34В DC
Значения буферного времени зависит от присоединенной батареи

Материал корпуса коррозионно-устойчивый металл 

КПД ≥ 96% нормальный режим, батарея заряжается, ≥ 98% буферный режим

Категория перенапряжения III
Носитель данных 1,3Ач, 3,4Ач, 7,2Ач, 12Ач, 17Ач

Возможность выбора носителя данных с помощью поворотного переключателя

Ограничение тока > 120% IN
Потери мощности < 10Вт

Рабочая температура От -25 до +70°C
Материал фиксатора металл
	шт.
	41
	МГ

	8.67 
	Преобразователь, производитель – Weidmuller, артикул - 2001800000
	PRO DCDC 120W 24V 5A
Степень защиты IP20

Влажность 5...95% без появления конденсата

Время перекрытия при провалах напряжения перем. тока при Iном. > 10мс 24В DC
Запуск ≥ -40 °C
Защита от короткого замыкания Защита от неправильной полярности присоединения нагрузки 33…34В DC
Защита от превышения температуры 

Материал корпуса коррозионно-устойчивый металл 

КПД 92 %

Категория перенапряжения III
Ограничение тока 150% Iout
Потери мощности, номинальная нагрузка 11Вт 

Потери мощности, холостой ход 2Вт 

Рабочая температура От -25 до +70°C
Схема защиты: температура перегрева, короткое замыкание, обратное напряжение

Материал фиксатора металл 

Макс. допустимая влажность воздуха (эксплуатация) 5…95% RH
	шт.
	7
	МГ

	8.68 
	Модуль питания, производитель – Weidmuller, артикул - 2081880000
	AMG FIM-C

Степень защиты IP20

Входы управления Reset

Защита от перенапряжения – вход, выход, шина Ограничительный диод

Защита от перенапряжения – вход, шина Ограничительный диод

Категория перенапряжения III

Потери мощности, номинальная нагрузка 500мВт

Потери мощности, холостой ход 
384мВт

Рабочая температура От -25 до +55°C

Функция контроля
	шт.
	73
	МГ

	8.69 
	Контроль нагрузки электронных систем, производитель – Weidmuller, артикул - 2080420000
	AMG ELM-1F

Степень защиты IP20

Входы управления Reset

Защита от перенапряжения – вход, выход, шина Ограничительный диод

Категория перенапряжения III

Потери мощности, номинальная нагрузка 469мВт

Потери мощности, холостой ход 
415мВт

Рабочая температура От -25 до +55°C

Функциональная клавиша: время активации 3с, сброс, ВКЛ
	шт.
	360
	МГ

	8.70 
	Контроль нагрузки электронных систем, производитель – Weidmuller, артикул - 2080360000
	AMG ELM-6

Степень защиты IP20

Входы управления Reset

Защита от перенапряжения – вход, выход, шина Ограничительный диод

Категория перенапряжения III

Потери мощности, номинальная нагрузка 1128мВт

Потери мощности, холостой ход 
492мВт

Рабочая температура От -25 до +55°C

Регулируемый диапазон От 1 до 6А

Функциональная клавиша: время активации 3с, сброс, ВКЛ
	шт.
	53
	МГ

	8.71 
	Распределитель потенциала, производитель – Weidmuller, артикул - 2122910000
	AMG OD

Степень защиты IP20

Общая токовая нагрузка на каждый потенциал 12А

Рабочая температура От -25 до +55°C

Токовая нагрузка на каждую точку контакта 12А
	шт.
	270
	МГ

	8.72 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 2460740000
	ZQV 4N/10 RD

Материал Wemid

Цвет красный

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид крепления втычной

Проверенное на взрывозащищенность исполнение
	шт.
	600
	МГ

	8.73 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1528230000
	ZQV 4N/10 RD

Материал Wemid

Цвет синий

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид крепления втычной

Проверенное на взрывозащищенность исполнение
	шт.
	600
	МГ

	8.74 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1528090000
	ZQV 4N/10 RD

Материал Wemid

Цвет оранжевый

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид крепления втычной

Проверенное на взрывозащищенность исполнение
	шт.
	600
	МГ

	8.75 
	Концевой стопор, производитель – Weidmuller, артикул - 1346610000
	UR20-EBK-ACC
	шт.
	200
	МГ

	8.76 
	Соединитель электрический, производитель – Weidmuller, артикул - 1547610000
	A2T 2.5

Вид крепления зафиксированный

Расчетное сечение 2,5мм²

Номинальное напряжение 800В

Номинальный ток 24A

Ток при макс. проводнике 24A

Нормы 
IEC 60947-7-1

Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77Вт

Номинальное импульсное напряжение 8кВ

Категория перенапряжения III
	шт.
	6 500
	МГ

	8.77 
	Концевая пластина, производитель – Weidmuller, артикул - 1547690000
	AEP 2T 2.5

Материал Wemid

Цвет темно-бежевый

Класс пожаростойкости UL 94 V-0
	шт.
	1 020
	МГ

	8.78 
	Концевой стопор, производитель – Weidmuller, артикул - 9540000000
	ZEW 35

Фиксатор безвинтовой

Рейка TS 35

Материал Wemid

Цвет темно-бежевый

Класс пожаростойкости UL 94 V-2
	шт.
	1 060
	МГ

	8.79 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул - 1806120000
	EM 8/30

Класс пожаростойкости UL 94 HB

Материал полипропилен

Температурный диапазон вставки –От 40 до +80°C

Цвет прозрачный

Ширина 7,2 мм
	шт.
	1 950
	МГ

	8.80 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул - 473460051
	DEK 5 FW 51-100

Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Материал полиамид 66

Метод выполнения печати MC-Laser

Напечатанные символы цифры

Ориентация печатных символов горизонтально

Температурный диапазон вставки От -40 до +100°C

Цвет печати черный

Цветовой код белый

Ширина 5мм
	шт.
	24 000
	МГ

	8.81 
	Маркировка, производитель – Weidmuller, артикул -473460001
	DEK 5 FW 1-50

Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Материал полиамид 66

Метод выполнения печати MC-Laser

Напечатанные символы цифры

Ориентация печатных символов горизонтально

Температурный диапазон вставки От -40 до +100°C

Цвет печати черный

Цветовой код белый

Ширина 5мм
	шт.
	25 500
	МГ

	8.82 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 2108920000
	ZQV 2.5N/20 RD

Номианльный ток 24А

Материал Wemid

Цвет красный

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид крепления втычной
	шт.
	1 240
	МГ

	8.83 
	Перемычка, производитель – Weidmuller, артикул - 1527890000
	ZQV 2.5N/20 RD

Номианльный ток 24А

Материал Wemid

Цвет синий

Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Вид крепления втычной
	шт.
	1 180
	МГ

	8.84 
	Реле безопасности, производитель – Weidmuller, артикул - 1122880000 TRZ 24VDC 1CO 
	TRZ 24VDC 1CO

TERMSERIES 

Количество контактов: 1 

Переключающий контакт AgNi, 

Номинальное напряжение: 24В (DC) ±20% 

Ток: 6A

Пружинное соединение
	шт.
	640
	МГ

	8.85 
	Релейный модуль, производитель – Weidmuller, артикул - 1122950000 TRZ 230VAC RC 1CO 
	TRZ 230VАC RC 1CO

TERMSERIES 

Номин. управляющее напряжение 230V AC ± 10%

Номинальный ток AC 8.5mA

Мощность удержания 
2ВА

Напряжение срабатывания /отпускания 122/45.5V AC

Ток срабатывания/отпускания, 5.5/2mA AC

Индикация состояния зеленый светодиод

RC-фильтр 94Ом/100нФ

Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения 

Напряжение катушки запасного реле 60В DC
	шт.
	200
	МГ

	8.86 
	Релейный модуль,  производитель – Weidmuller, артикул - 8897110000
	RCIKITP 24VDC 1CO LD
Номинальное управляющее напряжение 24В DC
Номинальный ток, DC 16,7мА

Мощность удержания 420мВт

Напряжение срабатывания 16,8В DC Напряжение отпускания
2,4В DC
Индикация состояния - зеленый светодиод

Схема защиты - безынерционный диод

Номинальное напряжение переключения 250В AC
Макс. коммутируемое напряжение, AC 400В

Рейка TS 35

Цвет черный
	шт.
	40
	МГ

	8.87 
	Кабель КуПе-Анг(А)-ХЛ 2х1,5
	ТУ 3581-001-92800518-2012

Номинальное переменное напряжение - до 660В частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В, подключение устройств промышленной автоматики, контроллеров, коммутаторов, датчиков, исполнительных механизмов, и других удаленных устройств; организация систем управления, связи, передачи данных в диапазоне частот до 100МГц.

Оболочка из поливинилхлоридных пластикатов пониженной горючести

Минимальный радиус изгиба кабелей при монтаже - 3D

Срок службы -  не менее 35 лет

Температура эксплуатации От -60 до +80˚С             

Стойкий к воздействию: плесневых грибов, моторного масла, бензина и дизельного топлива, солнечного излучения, соляного тумана, инея и росы, повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С.
	м.
	200
	МГ

	8.88 
	КуПе-ПсОЭнг(А)-ХЛ 1х2х0,75                                                      
	ТУ 3581-001-92800518-2012

Номинальное переменное напряжение - до 660В частоты до 400Гц или постоянное напряжение до 1000В, подключение устройств промышленной автоматики, контроллеров, коммутаторов, датчиков, исполнительных механизмов, и других удаленных устройств; организация систем управления, связи, передачи данных в диапазоне частот до 100МГц.

Оболочка из поливинилхлоридных пластикатов пониженной горючести

Изоляция из сшиваемой полиолефиновой композиции

Экран из фольгированного материала

Минимальный радиус изгиба кабелей при монтаже - 3D

Температура эксплуатации -  От -60 до +90˚С             

Срок службы Не менее 35 лет

Стойкий к воздействию: плесневых грибов, моторного масла, бензина и дизельного топлива, солнечного излучения, соляного тумана, инея и росы, повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до 35°С
	м.
	200
	МГ

	8.89 
	Барьер искробезопасности, производитель – Ленпромавтоматика, артикул - НБИ-21П
	Напряжение питания барьера 24В

Входной сигнал 4...20мА

Выходной сигнал 4…20мА

Основная приведенная погрешность преобразования Не более ±0,1%

Дополнительная погрешность преобразования, вызванная воздействием рабочей температуры Не более предела основной приведенной погрешности на каждые 10℃

Ток короткого замыкания Не более 30мА

Напряжение холостого хода Не более 24В

Ток потребления Не более 115мА

Потребляемая мощность Не более 2,76Вт

Рабочий диапазон температур От -40 до +70℃

Габаритные размеры барьера 113х100х23мм

Прием данных от датчика по протоколу HART при уровне входного сигнала не менее 4мА 

Количество каналов 2

Один источник питания на канал для питания искробезопасной цепи 4…20мА

Принимающее направление передачи сигнала, обеспечивающее передачу сигнала из взрывоопасной зоны во взрывобезопасную
	шт.
	80
	МГ

	8.90 
	Барьер искробезопасности, производитель – Ленпромавтоматика, артикул - ЛПА-141-401
	Напряжение питания барьера 24В

Максимальная потребляемая мощность 1,8Вт

Состояние выходных реле Нормально разомкнутые

Рабочий диапазон температур От -40 до +70℃

Нагрузочная способность выхода 30В, 300мА переменного или постоянного тока

Габаритные размеры 113х100х22,5мм

Частота переключения Не более 10Гц

Степень защиты корпуса IP20

Количество каналов 4
	шт.
	40
	МГ

	8.91 
	Провод ПуГВ 0.5 Ч, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010101
	Сечение провода 0.5мм2

Цвет черный

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	3 600
	МГ

	8.92 
	Провод ПуГВ 0.5 Кр, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010401
	Сечение провода 0.5мм2

Цвет красный 

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	2 250
	МГ

	8.93 
	Провод ПуГВ 0.5 С, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010501
	Сечение провода 0.5мм2

Цвет синий

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	2 500
	МГ

	8.94 
	Провод ПуГВ 0.5 Б, производитель - РЭК-PRYSMIAN, артикул - 0301010201
	Сечение провода 0.5мм2

Цвет белый

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	2 500
	МГ

	8.95 
	Провод ПуГВ 1.5 Ж/З, производитель – ЭлектрокабельНН, артикул - M0001048
	Сечение провода 1.5мм2

Цвет желто-зеленый

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	1 500
	МГ

	8.96 
	Провод ПуГВ 0.5 К
	Сечение провода 0.5мм2

Цвет коричневый

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	2 800
	МГ

	8.97 
	Провод ПуГВ 4 К, производитель – ЭлектрокабельНН, артикул - M0001167
	Сечение провода 4мм2
Цвет красный

Материал жил проводника Медный голый

Форма жил проводника Круг 

Класс токопроводящей жилы (Европейские стандарты) 2 - многопроволочная
	м.
	75
	МГ

	8.98 
	Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4 синий многопроволочный
	Сечение провода 4мм2

Цвет синий
	м.
	75
	МГ

	8.99 
	Провод ШВВП 2х1,5 белый 
	Количество жил 2

Сечение провода 1.5мм2

Цвет белый
	м.
	500
	МГ

	8.100 
	Шина, производитель – IEK, артикул - YNN10-812-12D-K05
	PE «земля» на DIN-изол. ШНИ-8х12-12-Д-Ж 

Сертификат RU C-CN.ME79.B00395

Количество контактов 12

Диапазон сечений 25

Напряжение 380В

Цвет Желтый

Способ монтажа DIN-рейка

Материал изделия латунь

Диапазон рабочих температур От -40 до +50℃
	шт.
	60
	МГ

	* Код распределения расходов не заполняется участником закупки. 

	9.
	Возможность поставки эквивалента продукции (в случае указания товарного знака) 
	Не предусмотрено, т.к. данное оборудование используется в составе АСУ ТП Общества в рамках готовых проектных решений. Реализация проектного решения предусматривает совместимость этого оборудования с уже существующим, смонтированным и настроенным на объектах. Данное оборудование выполнено в промышленном исполнении и имеет соответствующие сертификаты для использования в категорийных зонах.

	10.
	Требования к безопасности товара, работ, услуг:
	Продукция должна удовлетворять требованиям, обеспечивающим безопасную эксплуатацию объекта и установленного оборудования.

	11.
	Требования к качеству товара, работ, услуг:
	Поставляемый товар должен быть заводского производства, соответствовать техническим характеристикам завода-изготовителя, быть новым, не использованным, не восстановленным.

Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.

Товар должен иметь необходимый комплект технической документации, находиться в законной продаже, отвечать ГОСТам, ТУ, иметь сертификат качества и соответствовать техническим характеристикам завода изготовителя.

	12.
	Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг:
	В соответствии с ТТХ (согласно п. 11 Настоящего ТЗ)

	13.
	Требования к размерам товара:
	Не требуется

	14.
	Требования к упаковке товара:
	Товар должен иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула) и характеристики Товара.

	15.
	Требования к отгрузке товара:
	Согласно договору.

	16.
	Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг:
	Гарантийный срок на оборудование – не менее 12 месяцев с момента подписания товарной накладной (торг-12) или универсального передаточного документа (УПД)

	17.
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	Поставляемый товар должен соответствовать нормам безопасности и охраны окружающей среды, установленным в РФ.

	18.
	Требования к наличию лицензий, допусков, согласований и иных разрешений в соответствии с требованиями законодательства РФ):
	На всю поставляемую продукцию Поставщик передает Покупателю паспорта завода-изготовителя, либо сертификаты качества, либо иные документы, подтверждающие качество и количество продукции.

	19.
	Требования к результатам работы:
	Поставить товар в срок, указанный в п.7 и выполненный согласно п.11.

	20.
	Особые условия:
	Нет

	21.
	Примечание:
	-


	«Поставщик»

Генеральный директор

____________________ (ФИО)
                  м.п.
	«Покупатель»

Генеральный директор

____________________ И.К. Макаров

                м.п.


Приложение №3
к Договору поставки №__________от «___»_____________2020 г.
АКТ №___ от «____» ______________ _____ г.

О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ (СЫРЬЯ, МАТЕРИАЛОВ)

Место составления акта _________________________________________________.

На основании приказа по _________________________ (наименование покупателя) N ___ от "_____" _________ ____ г. комиссия в составе: _______________________________________________________ (Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии)

(выбрать нужное)

- с участием представителя поставщика ___________________________________ (Ф.И.О., должность, наименование поставщика), действующ____ на основании _________________________________________.

- представитель поставщика ____________________________ (наименование поставщика) для составления акта не явился.

Извещение о дате и месте составления настоящего акта «____» _______________ ____ г. направлено ________________________________________ (способ направления извещения, например, электронной почтой, факсом, телеграммой и т.д., и наименование поставщика)

установила следующее:

1. «____» ___________ ____ г. на основании договора поставки №_____ от «____» ________ _____ г., по товарной накладной №____ от «____» _________ _____ г. поставщик передал _____________________ (наименование товара) (далее - Товар) в количестве _____________________ (количество Товара и его единицы измерения) по цене ____________ руб., в том числе НДС ___%, а покупатель принял Товар.

2. «___» ___________ ____ г. при __________________________ (условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении) Товара) Товара в количестве ___________________ (количество Товара и соответствующее обозначение единицы измерения) выявлены следующие недостатки:

№
Перечень выявленных недостатков
Характеристика выявленных недостатков
Единица измерения
Количество (объем)

3. Общая стоимость некачественного Товара составляет _______ (___________) руб., в том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.

4. Гарантийный срок установлен п. 1.3 Договора по «___» ________ _____ г.

5. Выявленные недостатки подтверждены ___________________________________ (способ подтверждения, например контрольный запуск, экспертиза и т.п.).

6. Заключение об условиях хранения (эксплуатации) Товара ________________ (условия хранения, эксплуатации Товара и т.п.).

7. Заключение о причинах выявленных недостатков Товара _________________.

8. Заключение о возможности устранения выявленных недостатков Товара ____________________________________________________________________________.

9. Приложения к акту: ________________________ (расчет общей стоимости некачественного Товара и др.).

    Подписи членов комиссии: ____________________ (___________)

                                                   ____________________ (___________)

                                                   ____________________ (___________)

    Представитель поставщика: ____________________ (___________)
(если представитель поставщика явился для составления акта/при отказе поставщика от подписания акта указывается причина отказа)
	Форма утверждена

«Поставщик»

Генеральный директор

____________________ (ФИО)
м.п.
	«Покупатель»

Генеральный директор

____________________ И.К. Макаров

м.п.
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